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Обозначение Наименование 
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Общая часть 

Основная часть проекта планировки (утверждаемая часть документации) Проект 

планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Обустройство Копей-

Кубовского нефтяного месторождения. 

 2 этап»   разработаны ООО «БашНИПИнефть» по заказу ООО «Башнефть-Добыча» с 

целью обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства и границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

учётом следующих документов: 

- Схема территориального планирования МР Туймазинский район РБ; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Кандринский сельсовет 

МР Туймазинский р-н РБ; 

- Генеральный план сельского поселения Кандринский сельсовет МР Туймазинский р-н 

РБ; 

- Генеральный план сельского поселения Бишкураевский сельсовет МР Туймазинский 

р-н РБ. 

 

Проект разработан в соответствии с требованиями: 

-Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

-Земельного кодекса Российской Федерации; 

-Водного кодекса Российской Федерации; 

-Лесного кодекса Российской Федерации; 

-Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2009 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (в ред. ПП РФ № 1006 от 07.12.2010); 

-СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

-Постановления Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27 «Об утверждении инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); 

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских 

поселений Республики Башкортостан», утвержденных постановлением Правительства 

Республики Башкортостан       № 153 от 13.05.2008 г.; 

- СТО 03-191-2006 «Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО «АНК 

«Башнефть»; 

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»; 

- СП 18.13330.2011  «Генеральные  планы  промышленных  предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» 

 

1 Основание для  разработки проекта 

- Постановление и задание Администрации МР Туймазинский р-н РБ №2011 от 

09.11.2016г.  

 

 

Прочие исходно разрешительные документы: 

E
4
9
9
0
7
0

E
49

90
7



7 

      

15003П-ППУ.ОПЗ 

Лист 
      

3 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

 П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

  

 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

Основанием для разработки проектной документации «Обустройство Копей-

Кубовского нефтяного месторождения. 

 2 этап» является: 

- «План проектно-изыскательских работ ОАО «АНК «Башнефть» на 2016 г.; 

- Технические условия на выполнение проектных работ «Обустройство Копей-

Кубовского нефтяного месторождения. 2 этап»; 

- Письмо ГБУ ветеринарной станции Туймазинского р-на и г.Октябрьского РБ №418 от 

18.07.2016г.; 

- Заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

№12/7227 от 13.07.2016г.; 

- Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 

№07/8378 от 12.08.2016г.; 

- Письмо  Департамента по недропользованию по  Приволжскому федеральному округу 

№РТ-ПФО-09-00-36/2865 от 09.09.2016г.; 

- Письмо Администрации МР Туймазинский р-н РБ №504 от 11.07.2016г.; 

- Письмо СП Кандринский сс МР Туймазинский р-н РБ №859 от 05.08.2016г.; 

- Письмо СП Бишкураевский сс МР Туймазинский р-н РБ №168 от 26.06.2016г.; 

  

- Письмо Министерства культуры РБ №02-15/5031от 27.07.2016г. 

 

2 Исходные данные для проектирования 

При разработке проектной документации использованы: 

- Исходные данные по территории, предоставленные компетентными организациями; 

- Топографическая съемка в М 1:500 и 1:2000, выполненная ООО «БашНИПИнефть» в 

апреле 2016г.; 

– Инженерно-геодезические изыскания, выполненные  ООО «БашНИПИнефть» в 

2016г.; 

– Инженерно-геологические изыскания, выполненные  ООО «БашНИПИнефть» в 

2016г.; 

 – Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО 

«БашНИПИнефть» в 2016г.; 

- Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «БашНИПИнефть» в 2016г. 

 

3 Характеристика участка 

3.1 Месторасположение проектируемой территории 

В административном отношении участок расположен СП Бишкураевский сельсовет и 

СП Кандринский сельсовет МР Туймазинского района РБ..  

 

Планировочная зона: отсутствует. 

3.2 Территориальная зона 

Территория проектируемого объекта находится в зонах сельхозназначения, регламент 

на которые не установлен. 
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3.3 Сведения о землепользовании и категории земель 

Кадастровый номер квартала: 02:46:040101:424, 02:46:040101:63, 02:46:040101:67, 

02:46:040101:69, 02:46:040101:49, 02:46:040205:8, 02:46:040205:6, 02:46:040205:12, 

02:46:040205:7, 02:46:040205:16, 02:46:040205:87, 02:46:090302:41, 02:46:090302:84, 

02:46:090302. 

 

 

 

Копей-Кубовское нефтяное месторождение расположено в северо-восточной части 

Туймазинского района Республики Башкортостан, в 10 км к северу-востоку от 

железнодорожной станции Кандры, в 35 км от населенного пункта Серафимовский.  

Копей-Кубовское месторождение открыто в 1947 г., пробная эксплуатация начата в 

1953г. В промышленную разработку месторождение введено в 1965г. 

Ближайшими месторождениями являются Михайловское, Ташлы-Кульское и 

Субхангуловское. Район месторождения довольно густо заселен.  

Продукция  существующих добывающих нефтяных скважин Копей-Кубовского 

нефтяного месторождения под устьевым давлением по выкидным трубопроводам поступает 

на автоматизированные групповые замерные установки, где происходит замер дебита 

скважин. Далее газожидкостная смесь от АГЗУ по нефтегазосборным трубопроводам 

транспортируется на УПН «Копей-Кубово», где осуществляется подготовка нефти. 

Месторождение эксплуатируется НГДУ «Туймазанефть». 

На существующей площадке одиночной скважины №90 продукция добывающей 

скважины №90 под устьевым давлением по существующему выкидному трубопроводу 

поступает на существующую АГЗУ-2145, расположенную на площадке куста скважин К-2145, 

где происходит замер дебита скважины. Далее газожидкостная смесь по существующей 

системе нефтегазосбора транспортируется  на УПН «Копей-Кубово».  

В настоящее время Копей-Кубовское нефтяное месторождение разрабатывается с 

заводнением продуктивных нефтяных пластов. 

Источниками водоснабжения для системы заводнения является: 

 очищенная пластовая вода с УПС «Копей-Кубово»; 

 минерализованная вода из водозаборной скважины №2053.  

Копей-Кубовское нефтяное месторождение разрабатывается с заводнением 

продуктивных пластов по следующим схемам: 

 очищенная пластовая вода с УПС «Копей-Кубово» – БКНС-8 с тремя насосами ЦНС-

180×1050  – высоконапорные водоводы – блоки гребенки – высоконапорные водоводы – 

нагнетательные скважины; 

 минерализованная вода из водозаборной скважины №2053 с погружным насосом 

ЭЦН 50-1300 – высоконапорный водовод – нагнетательная скважина №2058. 

Подача очищенной пластовой воды в систему заводнения осуществляется насосами 

марки ЦНС-180×1050 (1 рабочий, 1 резервный), установленными в блочной кустовой 

насосной станциии БКНС-8. 
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Схема расположения участка проектирования показана на Рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Схема расположения участка проектирования 

 

3.4 Ориентировочная площадь 

Ориентировочная площадь: 48,2га (в т.ч. в Бишкураевском сс - 41,6га; в 

Кандринском сс -  6,6га). 

3.5 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 

В административном отношении участок инженерных изысканий расположен в запад-

ной части Республики Башкортостан, землепользования СП Бишкураевский сельсовет МР 

Туймазинский район РБ и СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район.  

Инженерно-геодезические изыскания проводились на территории Копей-Кубовского 

нефтяного  месторождения,  в  120 км  на  запад  от  г. Уфы. Ближайшие населенные пункты: 

д. Каран Елга, д. Ермунчино и д. Бишкураево. 
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Рельеф в районе изысканий от равнинного до пересеченного, с углами наклона 2-6°. 

Абсолютные отметки  в районе работ изменяются от 203,21 до 227,29 метра. 

Участок изысканий расположен в 0.4 км на юго-восток от руч. Картауш и пересекает 

трассой низконапорного водовода К-2150 – скв.№900 (ПК5+90) безымянный ручей, левый 

приток руч. Картауш. 

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участков изысканий опас-

ные природные и техноприродные процессы не выявлены.  

Площадки одиночной скважины №90 и кустовой площадки К-2145 (АГЗУ-2145) 

расположены в 0,7 км на север от д. Каран-Елга и в 2,5 км на юг от д. Ермунчино, на 

пастбищных землях СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ. 

Площадка одиночной скважины №90 расположена в северной части участка изыска-

ний. В южной части участка изысканий расположена кустовая площадка К-2145. Площадка 

обустроена и обнесена защитным обвалованием. На участке изысканий развита сеть подзем-

ных и надземных коммуникаций. С западной стороны участок ограничивают пахотные земли. 

Рельеф на кустовой площадке и одиночной скважине спланирован, за границей площа-

док слабопересеченный с общим уклоном на юго-восток в сторону ручья Каран Елга (правый 

приток р. Бол. Нугуш). Абсолютные отметки изменяются от 202,85 до 223,80 метра. 

Площадка  одиночной  скважины  №11КНД   расположена   в   1,7  км   на   юг   от   д. 

Бишкураево и в 3,8 км на запад от д. Ермунчино, на пахотных землях СП Бишкураевский 

сельсовет МР Туймазинский район РБ. 

Площадка одиночной скважины обустроена и обнесена защитным обвалованием. К 

южной границе обвалования подходят полевая дорога, которая берет начало от автодороги с 

гравийным покрытием Бишкураево – Самара-Челябинск и трасса низконапорного водовода 

УР-920 – скв.№11КНД. По полевой дороге осуществляется подъезд к площадке.  

Рельеф на площадке одиночной скважине спланирован, за границей обвалования рав-

нинный  с  общим  уклоном  на  северо-запад  в  сторону  р.  Карагай-Буе  (левый  приток  р. 

Мал. Нугуш). Абсолютные отметки изменяются от 211,31 до 214,74 метра. 

Площадка  одиночной  скважины  №42  (УР-920)  расположена  в  2,4 км  на  юг  от д. 

Бишкураево и в 3,1 км на запад от д. Ермунчино, на пастбищных землях СП Бишкураевский 

сельсовет МР Туймазинский район РБ. 

Площадка одиночной скважины обустроена и обнесена защитным обвалованием. К 

южной границе обвалования подходят полевая дорога, которая берет начало от автодороги с 

гравийным покрытием Бишкураево – Самара-Челябинск. С западной, северной и восточной 

стороны площадку одиночной скважины ограничивают пахотные земли. 

Рельеф на площадке одиночной скважине спланирован, за границей обвалования рав-

нинный  с  общим  уклоном  на  северо-запад  в  сторону  р.  Карагай-Буе  (левый  приток  р. 

Мал. Нугуш). Абсолютные отметки изменяются от 234,45 до 237,71 метра. 

Кустовая  площадка К-2123 (скв.№2162)  расположена  в  2,7 км  на  юго-восток  от  д. 

Бишкураево и в 1,3 км на запад от д. Ермунчино, на пастбищных землях СП Бишкураевский 

сельсовет МР Туймазинский район РБ. 

Кустовая площадка обустроена и обнесена защитным обвалованием. К юго-восточной 

границе обвалования подходят полевая дорога, которая берет начало от автодороги Бишкурае-

во – Ермунчино. От юго-восточной границы обвалования отходит трасса низконапорного во-

довода К-2123 (скв.№2162) – скв.№909. С северной и северо-восточной стороны кустовую 

площадку ограничивают пахотные земли. 

Рельеф на кустовой площадке спланирован, за границей обвалования равнинный с об-

щим уклоном на северо-восток в сторону р. Нугушиштуган (левый приток р. Мал. Нугуш). 

Абсолютные отметки изменяются от 251,03 до 255,29 метра. 

Площадка  одиночной  скважины  №909  расположена  в  3,4 км  на  юго-восток  от  д. 

Бишкураево и в 0,8 км на запад от д. Ермунчино, на пастбищных землях СП Бишкураевский 

сельсовет МР Туймазинский район РБ. 
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Площадка одиночной скважины обустроена и обнесена защитным обвалованием. К 

юго-западной границе обвалования подходят полевая дорога, по которой осуществляется 

подъезд к площадке. С северо-западной стороны площадку одиночной скважины ограничива-

ют пахотные земли. 

Рельеф на кустовой площадке спланирован, за границей обвалования пересеченный с 

общим уклоном на северо-восток в сторону р. Нугушиштуган (левый приток р. Мал. Нугуш). 

Абсолютные отметки изменяются от 229,90 до 241,50 метра. 

 

3.6 Существующий фонд жилых, общественных и промышленных зданий 

Жилые и общественные здания на рассматриваемой территории отсутствуют. 

 

Промышленные здания на рассматриваемой территории отсутствуют. 

3.7 Существующая инженерно-транспортная инфраструктура 

На проектируемой территории располагаются: 

- линии электропередач; 

- нефтепроводы; 

- водоводы; 

- нефтяные скважины; 

- грунтовые и полевые дороги. 

 

3.8 Объекты историко-культурного наследия 

Проект планировки территории выполнен в соответствии Градостроительным 

Кодексом РФ ст.45 п.10. 

Отношения в области организации, охраны и использования объектов историко-

культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Согласно п.1 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ «Проектирование и проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками 

других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 

Таким требованием является п.п. 4 ст.36 «В случае обнаружения в ходе проведения 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 

работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия». 

Во исполнение ст.30 Федерального закона №73-ФЗ до начала проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, необходимо провести 

государственную историко-культурную экспертизу в установленном данным Федеральным 

законом порядке. 
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3.9 Зоны с особыми условиями использования территории 

Размеры охранных зон объектов электросетевого хозяйства приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009г. «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют: 

- для подземных кабельных линий электропередачи – 2м; 

- для воздушных линий электропередачи 1-20кВ – 10м. 

 

Размеры охранных зон промыслового нефтепровода  приняты в соответствии с СТО 03-

191-2006 "Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК "Башнефть" вдоль трассы 

трубопровода в 25 м от оси трубопровода. 

Размеры охранных зон промыслового водовода приняты в соответствии с СТО 03-191-

2006 "Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК "Башнефть" вдоль трассы 

трубопровода в 25 м от оси трубопровода. 

 

3.9.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

в настоящий момент на территории Республики Башкортостан располагаются четыре особо 

охраняемые природные территории федерального значения: территория  государственного 

природного заповедника «Южно-Уральский» (Белорецкий район), территория 

государственного природного заповедника «Башкирский» (Белорецкий и Бурзянский районы), 

территория государственного природного заповедника «Шульган-Таш» (Бурзянский район), 

территория национального парка «Башкирия» (Мелеузовский, Бурзянский и Кугарчинский 

районы).  

 

В соответствии с заключением Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан   №12/7227 от 13.07.2016г. особые охраняемые природные 

территории республиканского значения на проектируемой территории отсутствуют. 

  

3.9.2 Скотомогильники (биотермические ямы) и свалки ТБО 

 

Согласно ответа ГБУ ветеринарной станции Туймазинского р-на и г.Октябрьского РБ 

№418 от 18.07.2016г., на запрашиваемой территории скотомогильники и сибиреязвенные 

захоронения в радиусе 1км проектируемой территории отсутствуют. 

 

3.9.3 Водоохранные зоны поверхностных водных объектов 

 

В соответствии с «Водным Кодексом Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.  

(с изменениями от 28.12.2010г.), для каждой реки определяется водоохpаннаязона,на которой 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
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целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.  

Шиpина водоохpанных зон устанавливается для pек в зависимости от удаленности их 

от истока, но не превышает 200 м (согласно «Водному кодексу Российской Федерации», 2006 

г.): 

- до 10 км - в размере 50 м;  

- от 10 до 50 км - в размере 100 м; 

- от 50 км и более - в размере 200 м. 

Проектируемые объекты не пересекают водные объекты, в водоохранные зоны и ПЗП 

не попадают. 

 

3.9.4 Охранные и санитарно-защитные зоны 

 

Площадка одиночной скважины №90, площадка куста скважин К-2145, площадка куста 

скважин №2123 относятся к предприятиям III категории опасности. Размер санитарно-

защитной зоны для проектируемых объектов согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». Новая редакция устанавливается в размере 300 м.  

Для оценки воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух и обоснования 

достаточности размера единой СЗЗ площадки одиночной скважины №90 и площадки куста 

скважин            К-2145 проведены расчеты рассеивания на границе единой СЗЗ. Результаты 

расчета рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации вредных веществ 

на границе населенного пункта Каран-Елга и на границе единой СЗЗ ниже предельно 

допустимых. 

Для оценки воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух и обоснования 

достаточности размера СЗЗ площадки куста скважин №2123 проведены расчеты рассеивания 

на границе СЗЗ. Результаты расчета рассеивания показали, что максимальные приземные 

концентрации вредных веществ на границе населенного пункта Ермунчино и на границе СЗЗ 

ниже предельно допустимых. 

Выполненные расчеты по шумовому воздействию показали, что эквивалентный и 

максимальный уровни шума на границе населенного пункта Каран-Елга и на границе единой 

СЗЗ площадки одиночной скважины №90 и площадки куста скважин К-2145 не превышают 

предельно допустимые уровни и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

Выполненные расчеты по шумовому воздействию показали, что эквивалентный и 

максимальный уровни шума на границе населенного пункта Ермунчино и на границе СЗЗ 

площадки куста скважин №2123 не превышают предельно допустимые уровни и 

соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Воздействие электромагнитного и ионизирующего излучений на жилую зону не 

рассматривались, так как на предприятии  отсутствуют источники данных воздействий.  

В единой санитарно-защитной зоне площадки одиночной скважины №90 и площадки 

куста скважин К-2145 и в санитарно-защитной зоне площадки куста скважин №2123  жилой 

застройки, зон отдыха, курортов, садово-огородных участков, а так же других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания – нет. 

Для площадки одиночной скважины №90, площадки куста скважин К-2145 разработан 

проект единой санитарно-защитной зоны (15003-ООС3.1) 

 Для площадки куста скважин №2123 разработан проект санитарно-защитной зоны 

(15003-ООС3.2) 

 

E
4
9
9
0
E

7

E
49

90
E



14 

      

15003П-ППУ.ОПЗ 

Лист 
      

10 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

 П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

  

 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

4 Проектные решения 

4.1 Параметры планируемого строительства 

Проектная документация «Обустройство Копей-Кубовского нефтяного месторождения. 

2 этап»  включает следующие объекты: 

- объект 01.000 Площадка одиночной скважины №90; 

- объект 02.000 Выкидной трубопровод; 

- объект 03.000 Площадка куста скважин К-2145; 

- объект 04.000 Площадка одиночной нагнетательной скважины №42; 

- объект 05.000 Площадка одиночной нагнетательной скважины №11КНД; 

- объект 06.000 Площадка куста скважин №2123; 

- объект 07.000 Площадка одиночной нагнетательной скважины №909; 

- объект 08.000 Высоконапорный водовод: 

-  объект 08.001 Высоконапорный водовод от УР-920 до скважины №11КНД; 

-  объект 08.002 Высоконапорный водовод от точки врезки в водовод от УР-2127 на 

скважину №2162 до скважины №909; 

- объект 09.000 ВЛ 6 кВ. 

 

Функциональное зонирование территории земельных участков, предоставленных для 

строительства – не требуется.  

Согласно п.3 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 

ре-гламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Согласно ч.6 ст. 

Градостроительно-го кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

 

4.2 Красные линии 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 

Проектом предлагается установить красные линии по границам охранных зон 

инженерных сетей. 

 

4.3 Транспортная инфраструктура 

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов 

 

В административном отношении проектируемые объекты расположены  на территории 

Копей-Кубовского нефтяного месторождения в 120 км на запад от г. Уфы. Ближайшие 

населенные пункты: д. Каран Елга, д. Ермунчино и д. Бишкураево. 

Сеть автодорог в районе изысканий  развита.  

Имеется сеть грунтовых дорог, которые пригодны для движения автотранспорта в 

сухое время года. 

Расстояние от базы подрядчика, расположенной в с.Серафимовский,  до временного 

городка строителей,  расположенного  в  районе площадки куста скважин №2123,  составляет 

40 км. 

Основной вид транспорта автомобильный. 
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Подъезд к месту проведения строительных работ осуществляется по существующим 

дорогам с усовершенствованным покрытием (бетон, асфальтобетон) и по дорогам с 

покрытием шоссе. 

Внутрипромысловые дороги с гравийно-щебенистым покрытием.  

Внешний грузопоток образуется из перевозки грузов с базы подрядной организации, 

расположенной в с.Серафимовский,  до временного полевого городка на расстояние 40 км  и 

непосредственно со станции разгрузки – Туймазы, расположенной на  расстоянии 36 км от 

временного полевого городка. 

Материалы и оборудование по существующим автомобильным дорогам поступают на 

базу подрядчика в с.Серафимовский, откуда по дорогам с усовершенствованным покрытием 

доставляются    во   временный   полевой   городок   строителей   на   расстояние  40 км   и 

непосредственно на площадку строительства или доставляются непосредственно со станции 

разгрузки Туймазы  во временный полевой городок строителей на расстояние 36 км, а также 

непосредственно на площадки строительства. 

Рабочие доставляются во временный полевой городок  автотранспортом Подрядчика из 

с.Серафимовский  на расстояние 40 км ежедневно.  

Вывоз отходов строительного производства осуществляется на полигон ТБО по 

договору №БНД/у/27/316/16/АДМ/1 об оказании услуг по транспортировке и приему отходов 

на полигон твердо-бытовых отходов. 

Отходы черных и цветных металлов  вывозятся по договору №БНД/п/27/06/15/МТС/1  

на поставку металлического лома и отходов черных  и цветных металлов от 23.01.2015 г.   

Временные дороги вдоль внешних сетей инженерно-технического обеспечения  

 

Для обеспечения проезда техники к месту производства работ проектом предусмотрены 

временные вдольтрассовые проезды шириной 6,0 м для трубопроводов и шириной 3,5 м для 

прокладки ВЛ. 

Затраты на устройство временных вдольтрассовых проездов учтены в 8 главе сводного 

сметного расчета. 

Вдольтрассовые временные дороги прокладываются внутри коридора коммуникаций, 

вдоль трассы, в полосе временного отвода земель. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраивать с учетом 

требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-

кустарниковой растительности. 

ПОС предусматривает устройство временных вдольтрассовых грунтовых проездов 

шириной 6 м, с уширением для разворота техники через 250 м,   протяженностью: 

–  для проектируемых водоводов– 1,729 км; 

ПОС предусматривает устройство временных вдольтрассовых грунтовых проездов 

шириной 6 м   протяженностью: 

–  для проектируемых водоводов– 1,729 км; 

ПОС предусматривает устройство временных вдольтрассовых грунтовых проездов 

шириной 3,5 мпротяженностью: 

- для проектируемой ВЛ 6 кВ – 0,151 км; 

- для демонтируемой ВЛ 6 кВ – 0,05 км. 

Проезд вдоль трассы проектируемых трубопроводов и ВЛ осуществляется по устроен-

ной вдольтрассовой временной дороге (планировка полосы проезда). 

Затраты на сооружение временных вдольтрассовых проездов учтены в 8 главе сводного 

сметного расчета.  

Для устройства временных вдольтрассовых грунтовых проездов необходимо: 

 срезать растительный слой бульдозером, спланировать и укатать земляное полотно 

автогрейдерами и катками.  
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Проектируемый выкидной трубопровод пересекает существующие подземные 

коммуникации (нефтепроводы) и ВЛ 6 кВ. 

Проектируемые водоводы пересекают действующие подземные коммуникации 

(существующий недействующий нефтепровод – 1шт.). 

Проектируемая  ВЛ 6 кВ пересекает существующие подземные коммуникации 

(нефтепроводы, водоводы). 

Переезды через действующие коммуникации конструктивно выполнены с 

использованием железобетонных дорожных плит ПД 2х6х0,14 трехкратной оборачиваемости 

по отсыпанному грунтовому основанию. Ми¬нимальное расстояние от верха покрытия до 

верхней образующей трубопроводов должно быть не менее 1,5 м, а до кабеля – 1 м, проезжая 

часть не менее 6 м. 

4.4 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения 

Основанием для разработки проектной документации является «План проектно-

изыскательских работ ОАО АНК «Башнефть» на 2016г.» и задание на проектирование, 

утвержденное ООО «Башнефть-Добыча» и задание, выданное Нефтепромысловым отделом 

ООО «БашНИПИнефть».  А также действующими нормативными документами,  актами 

выбора и предварительного согласования  земельных участков под строительство 

проектируемых объектов, с требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

4.5 Границы зон планируемого размещения объектов 

Проектируемые объекты находятся на территории Копей-Кубовского нефтяного 

месторождения на пастбищных землях СП Кандринского сельсовета МР Туймазинского 

района РБ. 

Земельные участки под объекты строительства отводятся в долгосрочную и 

краткосрочную аренду. 

Земли, отведенные в долгосрочную аренду, предназначены для расширения площадки 

одиночной скважины №90 и площадки одиночной нагнетательной скважины №42. Земли, 

отведенные в краткосрочную аренду, предназначены для строительства выкидного 

трубопровода, высоконапорных водоводов, размещения временного полевого городка. 

Ширина земельных участков, отводимых во временное краткосрочное и долгосрочное 

пользование  объекта «Обустройство Копей-Кубовского  нефтяного месторождения. 2 этап» 

составляет  6,0 м, 8,0 м, 23,0 м, 28,0 м. 

 Проектом предлагается установить  границы зон размещения объектов капитального 

строительства по границам охранных зон сетей и объектов. 

4.6 Пересечения с подземными коммуникациями  и  ВЛ 

Проектируемый выкидной трубопровод пересекает существующие подземные 

коммуникации (нефтепроводы) и ВЛ 6 кВ. 

Проектируемые водоводы пересекают действующие подземные коммуникации 

(существующий недействующий нефтепровод – 1шт.). 

Проектируемая  ВЛ 6 кВ пересекает существующие подземные коммуникации 

(нефтепроводы, водоводы). 

Переезды через действующие коммуникации конструктивно выполнены с 

использованием железобетонных дорожных плит ПД 2х6х0,14 трехкратной оборачиваемости 

по отсыпанному грунтовому основанию. Ми¬нимальное расстояние от верха покрытия до 
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верхней образующей трубопроводов должно быть не менее 1,5 м, а до кабеля – 1 м, проезжая 

часть не менее 6 м. 

4.7 Инженерная подготовка и вертикальная планировка 

4.7.1 Инженерная подготовка территории 

 

Площадки под строительство расположены вне зоны опасных геологических процес-

сов, поэтому инженерная подготовка территории не требуется. 

 

4.7.2 Вертикальная планировка территории 

 

Вертикальная планировка  выполнена методом проектных отметок. Проектные отметки 

и намеченные уклоны характеризуют планируемый рельеф и определяют организацию 

поверхностного стока дождевых и талых вод.  

Отвод поверхностных вод внутри обвалования площадок (площадки одиночной сква-

жины №90, площадки куста скважин К-2145 и площадки куста скважин №2123) осуществля-

ется открытым способом по спланированной поверхности от скважин к обвалованию со сбо-

ром в дождеприемник. Затем вода собирается в емкость производственно-дождевых стоков, 

установленную на площадках. 

До начала строительства производится снятие растительного слоя. Отсыпку площадок 

и замену растительного грунта выполнить грунтом непучинистым без примесей органических 

веществ. Грунт подвозится автотранспортом, уплотнение насыпи выполнить до k=0,95.Откосы 

насыпи приняты 1:1,5. 

Уклоны по спланированной территории не превышают нормативно допустимых для 

данных покрытий. 

 

 

На площадках одиночной скважины №90 (об.01.000), куста скважин К-2145 (об.03.000) 

и куста скважин №2123 (об.06.000) предусмотрены покрытия двух типов: внутриплощадочная 

территория предусмотрена из щебня, втрамбованного в глину, толщиной 0,30 м, территория за 

обвалованием (подъезды к площадкам и площадка для пожарной техники) предусмотрена из 

ПГС, толщиной 0,30 м. 

На площадках одиночных нагнетательных скважин (об.04.000, 05.000, 07.000) преду-

смотрены покрытия внутриплощадочных проездов из ПГС, толщиной 0,30 м. 

 

  

E
4
9
9
0
IB

E
49

90
I



18 

      

15003П-ППУ.ОПЗ 

Лист 
      

14 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

 П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

  

 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

5 Технико-экономические показатели 

Основные технологические показатели проектной документации «Обустройство Копей-

Кубовского нефтяного месторождения. 

 2 этап» приведены  в  таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические параметры проекта 

Наименование показателя  Показатель 

Площадь проекта планировки территории, всего, 

в т.ч.: 
48,2 

- в Бишкураевском сс Туймазинского р-на, га 41,6 

- в Кандринском сс Туймазинского р-на, га 6,6 

Обустройство добывающей скважины № 90 из бурения, шт. 1 

Обустройство нагнетательных скважин, шт. 3 

Производительность обустраиваемой скважины №90:  

- по нефти, т/сут 2,2 

- по жидкости, м
3
/сут 8,0 

Обводненность, % 70 

Общий объем воды закачиваемой в проектные нагнетательные 

скважины, м
3
/сут. 

160,0 

Требуемое давление закачки на устье скважины, МПа 6-7 

Протяженность проектируемого участка выкидного трубопровода 

Д89х6 мм, км 
0,21836 

Протяженность высоконапорных водоводов Д89×6 мм, км 1,892 

Общая протяженность демонтируемых выкидных трубопроводов 

Д114 мм, км, 
0,170 

Общая протяженность демонтируемого водовода Д114 мм, км, 0,010 

ВЛ 6 кВ, км 0,151 

ВЛ 6 кВ (демонтаж), км 0,050 
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